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 Montagevejledning 
 Blad nr.:5.23b-10.2020 

 
 

Montagevejledning (Fast undertag) 
Gennemføring UV-C160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold skabelon fast med skrue eller søm. 

Se mål til opmærkning i datablad. For at afmærke midten af 

skabelon, måles fra tagsten til højre samt fra lægte overkant.  

For nogle tagprofiler er det nødvendigt at flytte oven 

liggende lægte for udskæring af hul. 

Indhold: 1 gennemføring (base-ring, flip-ring, lock-ring, 

EPDM-membran), 2 stropper, 1 skabelon. 

Afmærk rundt om skabelonen for udskæring af hul. 

 

Bor huller til sav og sav hullet ud. 
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Denne montagevejledning er udarbejdet efter vor bedste viden. Beskrivelserne er generelle og gives uden garanti, idet det 

specifikke undertagsmateriale og lokale forhold som vejrlig og myndighedskrav kan ændre kravene til montagen. 

Skær 1 cm kant af membran hele vejen rundt. Sæt basering i membranen ved dertil indrettet spor. 

Drej basering med uret 360° Luk den øverste ring (flip-ring) ned mod undertaget. 

Flyt lægten tilbage på plads og isæt hætte med isorør. 

 

Færdig monteret. 


