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Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Denne monteringsanvisning er baseret pa Profilmetals viden om de metoder, der er normale ved montering af
stalplader pa mindre bygninger i Danmark. | et specifikt byggeri kan det veere n@dvendigt at bruge andre me-

toder. Profilmetal patager sig ikke ansvaret for, om de viste metoder er korrekte i et specifikt byggeri.

Profilmetal anbefaler, at der s@ges byggeteknisk radgivning hos en ingenigr, konstruktar eller lignende, inden

et byggeprojekt pabegyndes.
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Opmaling

Inden bestilling hos Profilmetal skal taget males.
Pladeleengder males fra tagfod til tagryg.
Antal plader udregnes ud fra mal langs tagryg og tagfod.

Det er en god idé at lave en skitse som viser de enkelte tagfla-
der.

Profilmetal kan hjeelpe med at finde ud af hvor mange og hvor
lange plader du skal bruge. Mal taget og lav en skitse som du
giver Profilmetal. Sa finder vi sammen ud af hvad du skal bru-
ge.

Husk at opgive taghaeldning.

Husk at forteelle om du opgiver endelige pladeleengder, eller om
det er ngdvendigt at lzegge noget til de opgivne mal.

Pladelaengde
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Pladeleengden kan tit males direkte pa bygningen, men det kan
ogsa vaere ngdvendigt at beregne pladeleengden ud fra de
speer eller det gamle tag, der skal bygges ovenpa. Hvis man
falger de konstruktionsforslag, der er vist i det fglgende, kan
pladelaengden beregnes som vist herunder. Pladen skal ga ca.
1/3 ud i tagrenden.

Pladela&ngde ved montering pa spaer:

o
y
S0

Op til 20° tag

Pladelzengde ved montering ovenpa gammelt tag:
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Op til 20° tag

Over 20° tag

Over 20° tag

Leengden af det gamle tag males fra nederste kant til toppen af rygningen
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Taghaldning

Tagheaeldningen males som vinklen mellem vandret og taget.
Mindste anbefalede haeldning for f.eks. Pandeplade er 5°

T/;

30° tag J

Daekbredde

Pandepladen har en daekbredde pa 1080mm.Tegningen er vejledende.
Nar pladerne er lagt én bglge ind over hinanden, deekker hver plade altsa 1080mm.
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Dakbredde 1080 mm

Laegteafstand

Taghaldning > 15° | Pladetykkelse 0,5mm
Pandeplade Max. 0,75m

Taghezldning < 15° | Pladetykkelse 0,5mm
Pandeplade Max. 0,75m

Oplagning

Pladerne monteres vinkelret pa tagrenden sa deres underkant fglger en lige linie
langs tagrenden.

Det er en god idé at du venter med at skrue de fgrste tre plader helt fast, til du er
sikker pa, at du far den rigtige linie langs tagrenden. '

Hvis taget er ude af vinkel er det bedst at tage skaevhederne langs gavlen.
Mindre skaevheder kan skjules under en vindskede.

Pladerne monteres i reekkefalge 1,2,3,4,5 og sa videre som vist.
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Opbevaring og handtering

Profilmetal leverer Pandepladen i bundter hvor pladerne ligger
oven pa hinanden. Sgrg for at lafte pladerne lodret op fra bund-
tet. Traek aldrig en plade hen over de underliggende da det kan
forarsage ridser.

Pandepladen kan over en kortere periode opbevares udendgrs.
Pladerne skal understgttes godt og afdaekkes omhyggeligt.
Sarg for at der er luft mellem pladerne og afdaekningsmateria-
let. Pladerne skal hzelde lidt i lsengderetningen sa eventuelt
vand kan Igbe af.

Hvis plader skal opbevares i leengere perioder, anbefaler Profil-
metal, at det sker et tart sted. Hvis der er kommet vand ind mel-
lem plader i et bundt, ma pladerne pindes op for tarring.

Tilskaering

Profilmetal leverer Pandepladen i de gnskede laengder, men til-
pasning kan veere ngdvendig, eksempelvis langs en skotrende.
Brug aldrig vinkelsliber: En vinkelsliber giver for voldsom opvarm-
ning i snittet, og gnisterne braender ned i pladens overfladebe-

lzegning. Begge dele forarsager rust.

Pladerne kan skaeres med en pladenipler, en stiksav, en el-
pladesaks, en pladestanser eller en hand-pladesaks.

En stiksav med metalklinge er et udmaerket redskab hvis der ikke
skal skaeres sa meget.

En el-pladesaks er god hvis der skal skaeres pa langs af belger-
ne, men kan ikke bruges pa tveers.

Maling

Skader og eventuelt snitflader males med reparationsmaling.

==

Rengoring

Alle jernspaner fra bearbejdning ved savning, boring, fastgarel-
se o.l. skal fiernes omhyggeligt, da de forarsager korrosion hvis
de far lov til at blive liggende pa pladen.
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Skruer

Fastgarelse pa tree sker med selvborende skrue 4,8x60mm. Normalt forbrug: 4 skruer per laegte

Saet en skrue i hver bglgetop langs pladeender, en skrue i hver understgtning langs pladesider, og en i
hver bglgetop pa midten af pladen. Skift mellem de bglgetoppe der skrues i, s& den samme bglgetop ikke
springes over i hele pladens lseengde. Balgetoppen understattes med pandepladeklodser.

Fastgarelse pa stal sker med borskrue 4,8x19mm. Antal og placering som under montering pa tree. En bor-
skrue 4,8x19mm kan anvendes til montering pa stal som er op til 2,5mm tykt.

Sideoverleeg samles med overlapskrue 4,8x20mm. Szt en overlapskrue for hver max. 400mm.

Fastgarelse af inddaekninger sker med overlapskruer hvor inddaekningen skal fastggres pa tagpladen. Pa
underlaeg af trae og stal fastgares inddeekninger med samme skruer som tagpladen.

Tip: En selvborende skrue 4,8x35mm kan bruges som overlapskrue. Forskellen pa de to skuer er kun
lzengden, sa eneste ulempe ved at bruge en 35mm skrue som overlapskrue, er at skruen stritter leengere
ind bag pladen. | mange situationer er det ligegyldigt.

Tip: P4 meget sma flader bruges der relativt mange skruer til fastggrelse. Bestil ekstra skruer!

En skrue i hver bglge-
top, pa midten. Under
pladen monteres pan-
deplade klodser.

Sideoverlaeg

Overlapskrue 4,8x20mm
Sideoverleeg samles med overlapskrue 4,8x20mm for hver max. Tagfugemasse hvis tag-
400mm. Ved taghaeldning under 15° laegges Tagfugemasse i haeldning < 15°.
overleegget.
Endeoverlaeg

Ved samling i pladernes leengderetning laves et overlaeg pa
mindst 200mm. Sgrg for at samlingen ligger over en understoat-
ning.

Hvis tagheeldningen er under 15° laegges Tagfugemasse i hver

ende af overlaegget. \
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Rygning 1

Rygning 1 er en vinkelrygning som er nem at anvende i simple konstruktioner. Den fastgeres i pladens bglget-
oppe med overlapskruer 4,8x20mm.

Profilabningerne kan ved projekter uden isolering evt. lukkes med en skumklods som laegges mellem plade og
rygning. Laes mere herom nederst

Evt. Skumklods

Rygning 1  ’ Trapezplade
Overlapskrue 4,8x20mm \

Selvborende skrue 4,8x60 mm

Fodblik

Fodblik monteres under pladens nederste ende. Hvis der er en tagrende saettes fodblikket sa det leder regn-
vand ud i tagrenden.

Profildbningerne kan ved projekter uden isolering evt. lukkes med en skumklods
som leegges mellem fodblik og plade. Laes mere herom nederst.

Evt. Skumklods

\

Fodblik

Ventilation og kondenssikring

En konstruktion som vist gverst med skumklodser forhindrer ventilation

gennem profilabninger. | mange byggerier er sadan ventilation ungdvendig - f.eks. i en
aben lade eller carport. Her kan plader med Antikondens - en speciel filtdug klaebet pa
pladernes underside - ogsa bruges.

Men i andre byggerier er korrekt ventilation under tagpladerne \ /

vigtig - for eksempel i en bygning med isolering op til leegterne.

Her vil Profilmetal altid anbefale, at et godkendt diffusionsabent / \
undertag monteres for at undga evt. gener fra kondens/fugt som

kan pavirke den gvrige konstruktion.

Hvis der er grund til at etablere ventilation under pladerne, f \

anbefaler Profilmetal altid, at der etableres luftindgang ved tagfod og
luftudgang ved tagrygning.
Husk at folge instruktioner om ventilation hgrende til eventuelt undertag.

Antikondensbelaegningen skal altid lakeres pa de gverste og nederste 200mm samt

ved overleeg. Dette forhindrer, at belaegningen traekker regnvand med tilbage.
En vandbaseret klar lak kan bruges.
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Vindskede langs pladeside

Vindskeden giver en god afslutning langs pladens Selvborende skrue 4 8x60mm
sider - for eksempel ved en gavl. / ,
Vindskeden fastggres med overlapskruer 4,8x20mm i

bglgetop og med selvborende skruer 4,8x35mm pa

tree. /

Her vist med Vindskede

Vindskede langs pladeende

Vindskede 2 kan ogsa anvendes som afslutning
langs pladens ende - for eksempel pa den gverste

: Selvborende skrue 4,8x35mm
kant af et tag med ensidet fald.
/ Overlapskrue 4,8x20mm

Lukning af profilabninger kan ske med en skum- " Skumklods til pandeplade

klods som laegges mellem pladen og vindskede/v

Her vist med Vindskede 2

Skotrende

En skotrende opbygges bedst med en skotrende som
monteres pa skotrendebraedder og leegter.

Firkant skumklods
Trapezpladen tilskaeres langs skotrenden. Mellem skot-
rende og pladen leegges en firkant skumklods som teet-
ning. Skotrende

Selvborende skrue 4,8x35mm

Leegte //(v
Leegte

Skotrendebraedt///'
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Inddaekning mod mur 1

Inddeekning mod mur 1 bruges som overgang
fra Pandepladen til en mur. Det kan bade veere
langs pladeside og langs pladeende som vist
her.

Inddeekning mod mur 1 fastggres i pladens
balgetop med overlapskrue 4,8x20mm.

Inddaekning mod mur 1 fastgeres i murveerk
med selvborende skrue 4,8x35mm som skrues
ind i en rawlplug i muren.

Over Inddaekning mod mur 1 teetnes med fuge-
masse.

Profilabninger kan lukkes med skumklods.

Konstruktionen er et nemt alternativ til Inddaek-
ning mod mur 2 + Lgskant.

Fugemasse

Selvborende skrue 4,8x35mm
som skrues ind i rawlplug

Inddeekning mod mur 1

Overlapskrue 4,8x20mm

Skumklods til Pandeplade

A

Inddaekning mod mur 2 + Lgskant

Kombinationen af Inddeekning mod mur 2 og
Laskant bruges ogsa som overgang fra Pande-
pladen til en mur.

Inddeekning mod mur 2 fastgeres i pladens
balgetop med overlapskrue 4,8x20mm.

Der skaeres en 30mm dyb rille i muren som
Laskant skal ind i. Rillen lukkes med fugemas-
se.

Inddeekning mod mur 2 og Lgskant fastggres i
murvaerk med selvborende skrue 4,8x35mm
som skrues ind i en rawlplug i muren.
Profilabninger kan lukkes med skumklods.

Konstruktionen er mere kompliceret men bedre
end Inddaekning mod mur 1.

Inddaekning mod mur 2

Fugemasse

Selvborende skrue 4,8x35mm
som skrues ind i rawlplug

/ Laskant
/ Inddaekning mod mur 2

‘A// Overlapskrue 4,8x20mm
/

Skumklods til Pandeplade

Inddaekning mod mur 2 kan ogsa anvendes
som inddaekning mellem Pandepladen og
en vaeg som er beklaedt med tree eller stal-
plader som vist her.

Toppen af Inddaekning mod mur 2 laegges
ind under veegbekleedningen.

Inddaekning mod mur 2 fastggres i pladens
balgetop med overlapskrue 4,8x20mm.

Profilabninger kan lukkes med skumklods.
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Inddaekningsband

Taco-Form er et fleksibelt selvklaebende inddaek-
ningsband som bruges til inddeekning af skorstene,
ovenlysvinduer og i andre situationer hvor der er be-
hov for en fleksibel inddaekning.

Her er det valgt at vise hvordan en inddaekning om-
kring en muret skorsten laves med Taco-Form. Meto-
den kan ogsa bruges omkring et ovenlysvindue.

Underlzaeg

Det er en god idé at bygge et godt underlaeg omkring
skorstenen. Det letter monteringen af Taco-Form.
Underleegget kan laves af krydsfiner eller laegter som
vist her. Underlaegget lsegges i samme hgjde som det
der beerer tagpladerne.

Skaer ud til skorsten

— Del tagpladen og leeg
gverste del 200mm

Skeer ud til skorstenen. Lav ca. 80mm luft over og -ned-avernedesste-del
under skorstenen. Langs skorstenens sider skal der gverste del 200mm
helst skeeres i bglgebund. ned overnederste del

Laengdeoverlag over skorsten

Over skorstenen skal der laves et endeoverlaeg i tag-
pladen. Det giver to lag tagplade som Taco-Form

inddaekningsband skal ligge mellem. el
Glmm_

. . f T 280mm
Bestil de to tagplader der skal bruges omkring skor- aa0mm
stenen 200mm “for lange”. Det giver mulighed for at f
dele tagpladen i to s& den gverste del kan laegges
200mm ned over den nederste del. Del tagpladen ca.
280mm over skorstenen. 8

s0mm /7~ '
Palagning af Taco-Form Sﬁ‘ger;;% i
skorsten

Taco-Form inddaekningsbandet klippes i passende
lzengder til de 4 sider af skorstenen. Hvert bane skal
na forbi skorstenens kanter.

Nederste bane monteres farst. Derefter de to sider.
Til sidst @verste bane.

Nar en bane skal laegges pa, er det en fordel at starte
med at bukke den pa langs sa der er et lige buk, der
kan ligge i vinklen mellem tag og skorsten. Derefter
kleebes Taco-Form fast pa skorstenen. Til sidst klae-
bes Taco-Form fast pa tagpladen og trykkes ned i
bglgedale.

Start under skorstenen Derefter langs skorste- Slut over skorstenen
nens sider
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Inddakningsband fortsat

Hjorner

| hjgrner er det vigtigt at Taco-Form-banerne overlapper sa der
ikke opstar abninger. Fglg felgende fremgangsmade i hvert
hjgrne:

| forste lag Taco-Form klippes skrat ned mod hjarnet. Stop
30x30mm fgr hjgrnet. Buk flapper ind mod skorsten og tagpla-
de. Streek materialet i hjgrnet sa det ligger paent.

| andet lag Taco-Form klippes en firkant vaek. Stop igen
30x30mm far hjagrnet og buk flapper ind.

Hvis fremgangsmaden fglges fas overlaeg pa omkring 50mm.
Loskant

Over Taco-Form monteres en Lgskant som skal ind i rille som
skaeres i skorsten. Rillen taetnes med fugemasse.

Laskant kan skrues fast i skorstenen. Brug rawlplugs.

Overste del af tagplade

Nar Taco-Form er faerdigmonteret kan gverste del af tagpladen
monteres. Den kommer til at ligge ovenpa den gverste bane

Taco-Form. Det er fornuftigt at laegge to striber fugemasse
mellem Taco-Form og gverste del af tagpladen.

Tagfugemasse

Laskant

\ \ Qverste del af tagplade

Nederste del af tagplade

Taco-Form

Fugemasse/
Loskant ———

Taco-Form

Nederste del af tagplade\
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Tagryg i konstruktion med diffusionsabent undertag

Figuren herunder viser en konstruktion med Rygning 2, ventileret rygningsband og diffusionsabent undertag.
Omradet mellem undertag og tagplade ventileres gennem ventileret rygningsband.

Kombinationen af Rygning 2 og ventileret rygningsband giver god udluftning.

Veelg et diffusionsabent undertag som kan ligge direkte pa isolering og som tillader en simpel konstruktion
vertileret noningsband klssbes fast pd

belgetoppe pa Prodl 20 tag og trkkes der-
efter ned i belgedae.

Fygning 2
Owvedspakrue 4 5x20mm

ertileret ronings bénd

Drer maikke opstd lunker | regning shendet
mellem tagplademe. Hyvis nadvendiat kan
der monteres toplaegte der holder rygning -
bandet oppe.

Fygning 2 fastgmres i balgetoppe med
oved srskruet.

Klem Iiste-___—_'_-/_/—-__/:
Diffuzionsabent undertsg

SR ——

Fodblik i konstruktion med diffusionsabent undertag

Herunder er vist en konstruktion med krydsfiner plade i tagfoden. P& den made bliver undertaget afsluttet ved
tagfoden. Lees mere i monteringsvejledningen til undertag:

www.profilmetal.dk/monteringsvejledning-undertag
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Montering pa eksisterende tag

Pandepladen bruges tit til renovering af gamle tage.
Ofte monteres Pandepladen ovenpa det gamle tag, der
kommer til at fungere som undertag.

Nar der skal monteres ovenpa et eksisterende tag, skal
der startes med at lzegge laegter fra tagfod til tagryg.
Stil laegten pa hgjkant i bglgebund hvis det eksisteren-
de tag er balge Eternit. Leeg laegten ned hvis det eksi-
sterende tag er pap eller et andet plant materiale.

Afstanden mellem leegterne ma ikke overstige én me-
ter, og de skal sa vidt muligt ligge ud for de spaer, der
baerer det eksisterende tag.

Normalt bruges der en 38x73mm leegte, men vurder
om det er staerkt nok til det pageeldende tag. Pa et
plant tag kan der eventuelt bruges en klemliste
25x50mm i stedet for laegter.

Tagryg i konstruktion ovenpa Eternit tag

Figuren viser tagryg i en konstruktion, hvor Profil 20 tag
er monteret ovenpa en Eternit plade. Den valgte lgs-

. . Rygning 2
ning er ventileret.

Ventileret rygningsband

Hvis det som vist er ngdvendigt at afmontere Eternit
pladernes rygning, kan abningen lukkes med ventileret

rygningsband, der klaebes pa Eternit pladerne. Pandeplade

Farst leegges leegter som gar fra
tagfod til tagryg. De stilles op i Eter-
nit pladernes bglgebund og fastge-
res i de laegter, der ligger under
Eternit pladen.

Ovenpa leegges vandrette bzere-
leegter til det nye tag. De laegges
ned og fastgeres i de laegter, der
gar fra tagfod til tagryg.

Leegte i bolgebund

Bgalge Eternit

Fodblik i konstruktion ovenpa Eternit tag

Figuren viser tagfod i en konstruktion hvor Pandeplade Leegte i bglgebund
er monteret ovenpé en Eternit plade. Eternit plade

Profil 20 tag

Tagrenden er monteret pa konsoljern, men der kan og-
sa anvendes rendejern.

Enden af Eternit pladen skjules af det breet, der baerer

konsoljernet.
Fodblik\

Ventilation af omradet mellem Eter-
nit plade og Pandeplade sker gen-
nem abning under tagrenden.

Der kan monteres fuglegitre i venti-

lationsabninger og over fodblik. Konsoljern

!
f
/
/

Ventilation
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