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Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Denne monteringsanvisning er baseret pa Profilmetals viden om de metoder, der er normale ved montering af
stalplader pa mindre bygninger i Danmark. | et specifikt byggeri kan det veere n@dvendigt at bruge andre me-
toder. Profilmetal patager sig ikke ansvaret for, om de viste metoder er korrekte i et specifikt byggeri.
Profilmetal anbefaler, at der s@ges byggeteknisk radgivning hos en ingenigr, konstruktar eller lignende, inden
et byggeprojekt pabegyndes.
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Opmaling

Inden bestilling hos Profilmetal skal facaden males.
Pladeleengder males fra top til bund.
Antal plader udregnes ud fra mal langs facaden.

Det er en god idé at lave en skitse som viser de enkelte facade-
flader.

Profilmetal kan hjeelpe med at finde ud af hvor mange og hvor
lange plader du skal bruge. Mal facaden og lav en skitse som
du giver Profilmetal. Sa finder vi sammen ud af hvad du skal
bruge.

Daekbredde

52 M

FLADE 1

19,00 h

Deekbredden for hver profil er unik, sa find det gnskede profil pa vores hjemmeside. F.eks. Profil 19 har en

daekbredde pa 1090mm. Billedet er vejledende.

5.20H

Opsatning

Pladerne monteres vinkelret pa facaden.

Det er en god idé at du venter med at skrue de farste tre plader helt fast, til du er

sikker pd, at du far den rigtige linie.

Pladerne monteres i reekkefglge 1,2,3,4,5 og sa videre som vist.

Max lzegteafstand er 1000 mm.
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Opbevaring og handtering

Profilmetal leverer Profil 19 tag i bundter hvor pladerne ligger
oven pa hinanden. Sgrg for at lafte pladerne lodret op fra bund-
tet. Traek aldrig en plade hen over de underliggende da det kan
forarsage ridser.

Profil 19 tag kan over en kortere periode opbevares udendears.
Pladerne skal understgttes godt og afdaekkes omhyggeligt.
Sarg for at der er luft mellem pladerne og afdaekningsmateria-
let. Pladerne skal hzelde lidt i lsengderetningen sa eventuelt
vand kan Igbe af.

Hvis plader skal opbevares i leengere perioder, anbefaler Profil-
metal, at det sker et tart sted. Hvis der er kommet vand ind mel-
lem plader i et bundt, ma pladerne pindes op for tarring.

Tilskaering

Profilmetal leverer Profil 19 facade i de gnskede laengder, men
tilpasning kan vaere nedvendig, eksempelvis i forbindelse med
vinduer.

Brug aldrig vinkelsliber: En vinkelsliber giver for voldsom opvarm-
ning i snittet, og gnisterne braender ned i pladens overfladebe-
leegning. Begge dele forarsager rust.

Pladerne kan skaeres med en pladenipler, en stiksav, en el-
pladesaks, en pladestanser eller en hand-pladesaks.

En stiksav med metalklinge er et udmaerket redskab hvis der ikke
skal skaeres sa meget.

En el-pladesaks er god hvis der skal skzeres pa langs af balger-
ne, men kan ikke bruges pa tveers.

Maling

Skader og eventuelt snitflader males med reparationsmaling.

==

Rengoring

Alle jernspaner fra bearbejdning ved savning, boring, fastgarel-
se o.l. skal fiernes omhyggeligt, da de forarsager korrosion hvis
de far lov til at blive liggende pa pladen.
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Sokkel, Over dor/port og over vindue

Her ses et snit ved sokkel eller over dgr/port/vindue.
Vandnaesen placeres over f.eks. dgren eller over sokkel og
skrues fast i tree, Z-as eller C-as.

A: Facadeplade

B: Sgm eller Selvborende skrue

C: Vindspeerre

D: Vandneese

E: Z/C-as. eller tree.

Facadepladen monteres pa klemliste eller laegte
(ej vist pa tegning.)

Udvendig hjerne

Her ses et vandret snit af udvendig hjarne.

Udvendig hjgrne placeres i hjgrnet og fastgeres med enten 35
mm. skrue eller 20 mm. overlapskrue. Inddaekningen findes i
standard stgrrelse, men kan ogsa fremstilles efter mal. Facade-
pladen skrues i bunden af profilet.

A: Facadeplade

B: Selvborende skrue

C: Vindspeerre

D: Udvendig hjgrne

E: Z/C-as. eller tree.

F: Overlapskruer

Facadepladen monteres pa klemliste eller laegte
(ej vist pa tegning.)

Indvendig hjerne

Her ses et vandret snit af Indvendig hjarne.

Indvendig hjgrne placeres indvendigt i et hjgrne og fastgares
med enten 35 mm. skrue ind igennem plade eller 20 mm. over-
lapskrue.

A: Facadeplade

B: Selvborende skrue

C: Vindspeerre

D: Udvendig hjgrne

E: Z/C-as. eller tree.

Facadepladen monteres pa klemliste eller laegte

(ej vist pa tegning.)
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Inddaekning af vindue

Her ses et snit ved et vindue. Vandnaesen placeres over vindu-
et eller dgren. Salbaenken placeres under vinduet
(Inddaekninger findes i standard stgrrelse, men kan ogsa frem-
stilles efter mal. Pa siden af vinduet, illustreret med bla,
placeres Sideinddeekning.

A: Sgm eller Selvborende skruer

B: Facadeplade

C: Vandneese

D: Sideinddaekning

E: Salbaenk.

Facadepladen monteres pa klemliste eller laegte
(ej vist pa tegning.)

A

g/

Sokkel, Over daor/port og over vindue (Vandret profil)

Her ses et snit ved sokkel eller over dar/port/vindue. Facadepla-
den er monteret vandret. Vandnaesen placeres over f.eks. daren
eller over sokkel og skrues fast i tree, Z-as eller C-as.

A: Facadeplade monteret vandret

B: Selvborende skruer

C: Vandneese

D: Z/C-as eller tree.

E: Vindspeerre

Facadepladen monteres pa klemliste eller laegte
(ej vist pa tegning.)

Udvendig hjerne

]

E ~—p

Her ses et vandret snit af udvendig hjgrne. Facadepladen er
monteret vandret. Udvendig hjgrne placeres i hjgrnet og fastge-
res med enten 35 mm. skrue eller 20 mm. overlapskrue. Ind-
daekningen findes i standard sterrelse, men kan ogsa fremstil-
les efter mal. Facadepladen skrues i bunden af profilet.

A: Facadeplade

B: Selvborende skrue

C: Vindspeerre

D: Udvendig hjgrne

E: Z/C-as. eller tree.

F: Overlapskruer

Facadepladen monteres pa klemliste eller laegte
(ej vist pa tegning.)
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Indvendig hjerne

Her ses et vandret snit af udvendig hjarne.

Udvendig hjarne placeres i hjgrnet og fastgares med enten 35
mm. skrue eller 20 mm. overlapskrue. Inddeekningen findes i
standard starrelse, men kan ogsa fremstilles efter mal.
Facadepladen skrues i bunden af profilet.

A: Facadeplade

B: Selvborende skrue

C: Vindspeerre

D: Udvendig hjgrne

E: Z/C-as. eller tree.

F: Overlapskruer

Facadepladen monteres pa klemliste eller laegte

(ej vist pa tegning.)

Hatteprofil

Ved vandrette facadeplader, samles de ofte med hatteprofiler.
Hatteprofilen gar ind og giver en elegant opdeling af fladen. Vo-
res standard hatteprofil har en synlig bredde pa 70 mm. men kan
justeres efter anske mod merpris.

A: Facadeplade

B: Selvborende skrue

C: Vindspeerre

D: Z/C-as. eller tree.

Facadepladen monteres pa klemliste eller laegte
(ej vist pa tegning.)
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Profilmetal a/s Telefon: 56630222
Skovsgviadukten 3 CVR: 26137063
4200 Slagelse
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